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Sikkerhedsdatablad Acetonitrile-d3

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Nummer for version: GHS 2.0 Revision: 19.09.2022
Erstatter version af: 25.06.2021 (GHS 1)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Identifikation af stoffet Acetonitrile-d3
Registreringsnummer (REACH) disse oplysninger foreligger ikke
CAS-nummer 2206-26-0
Alternativt navn/alternative navne acetonitrile-d3, cyanomethane-d3

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades
Relevante identificerede anvendelser generel anvendelse

1.3  Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Zeochem AG Telefon: +41 44 922 93 93:
Joweid 5, CH-8630 Ruti e-Mail: Info@zeochem.com / info@zeochem.ch:
Schweiz Hjemmeside: Https://www.zeochem.com:

1.4 Nodtelefon

Giftkontrolcenter

Land Navn Telefon
international CHEMTREC (worldwide) +1 703 741 5500 - 24h/7d (toll free)
USA CHEMTREC USA +1 800 424 9300 - 24h/7d

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Punkt Fareklasse Kategori Fareklasse og -kategori Faresaetning
2.6 brandfarlig vaeske 2 Flam. Lig. 2 H225
3.10 akut toksicitet (oral) 4 Acute Tox. 4 H302
3.1D akut toksicitet (dermal) 4 Acute Tox. 4 H312
3.11 akut toksicitet (ved indanding) 4 Acute Tox. 4 H332
33 alvorlige gjenskader/gjenirritation 2 Eye Irrit. 2 H319

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljgmaessige skadevirkninger og symptomer
Produktet er braendbart og kan antaendes af potentielle antaendelseskilder.
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2.2 Maerkningselementer
Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalord fare

pARWIAPiktogrammer

GHS02, GHS07 @@

Faresaetninger

H225 meget brandfarlig vaeske og damp
H302+H312+H332 farlig ved indanding, hudkontakt eller indanding
H319 forarsager alvorlig gjenirritation
P210 holdes vaek fra varme, varme overflader, gnisterb, édbten ild og andre antaendelseskilder. Rygning for-
u

P233 hold beholderen taet lukket
P261 undgé indanding af pulver/reg/gas/tdge/damp/spray
P280 baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestej/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hgrevaern
P312 kontakt GIFTLINJEN/lzege i tilfelde af ubehag

P370+P378 ved brand: anvend sand, kuldioxid eller brandslukker til brandslukning

P403+P235 opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kgligt
P501 indholdet/beholderen bortskaffes i overensstelmme:se med lokale/regionale/nationale/internatio-

nale regler

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ifglge resultaterne af vurderingen af dette stof er det ikke et PBT- eller et vPvB-stof.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1  Stoffer
Stoffets navn Acetonitrile-d3
Identifikatorer
CAS-nr. 2206-26-0
EF-nr. 218-616-5
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Specifikke koncentrationsgraenser M-Kertoimella Eksponeringsvej
469 M9/, 4 oral
1.100 M9/ dermal
11 ™9//4h indanding: damp
Molekyleer formel C2D3N
Molaer masse 44,1 9 ol

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Generelle bemaerkninger

Efterlad ikke ofret alene. Fjern ofret fra farezonen. Serg for, at personen er varm, ikke bevaeger sig og er tildsekket.
Tilsmudset tej tages straks af. I alle tilfaelde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, sgges leege. I tilfeelde af bevidst-
leshed placeres personen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden.

Efter indanding

Hvis vejrtraekningen er uregelmaessig eller stoppet, s@ges gjeblikkeligt laegehjeelp, og ferstehjeelp begyndes. Serg for
frisk luft.

Efter hudkontakt
Vask med rigeligt seebe og vand.

Efter gjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst
10 minutter og abn gjnene godt op.

Efter indtagelse
Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Symptomer og virkninger er endnu ikke kendte.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjaelp og seerlig behandling er nedvendig

ingen

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1  Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Vandspraystrale, Alkoholbestandigt skum, BC-pulver, Carbondioxid (CO2)

Uegnede slukningsmidler
Vandstrale

5.2  Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfselde af utilstraekkelig ventilation og/eller ved brug kan brandbare/eksplosive damp-luftblandinger dannes. Oplgs-
ningsmiddeldampe er tungere end luft og spredes langs gulvet. Det kan navnlig forventes, at der er braendbare stof-
fer eller blandinger til stede i omrader, som ikke ventileres, f.eks. uventilerede underjordiske omrader som gruber, ka-
naler og skakte.
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Farlige forbraendingsprodukter
Nitrogenoxider (NOx), Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO2)

5.3  Anvisninger for brandmandskab

Undga at indande rggen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekaempelsen efter omgivelserne. Lad ikke brand-
slukningsvand lgbe ned i aflgb eller vandlgb. Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Treef normale foran-
staltninger mod brand og bekaemp den pa en fornuftig afstand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1  Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

For ikke-indsatspersonel
Flyt personen i sikkerhed.

For indsatspersonel
Brug vejrtraekningsapparat hvis udsat for dampe/stev/tdge/gasser.

6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger
Holdes vak fra aflab, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenet vaskevand og bortskaf det.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Rad om, hvordan spild inddeemmes
Tildeekning af aflgb

Rad om, hvordan der renses op efter spild

Terres op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece). Udslip opsamles: savsmuld, kiselgur (diatomit), sand, uni-
verselt bindemiddel

Egnede inddeemningsteknikker
Brug af absorberende materiale.

Andre oplysninger om spild og udslip
Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det bergrte omrade.

6.4  Henvisning til andre punkter

Farlige forbraendingsprodukter: se punkt 5. Personlige vaernemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgas: se
punkt 10. Forhold vedrgrende bortskaffelse: se punkt 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Anbefalinger
Opbevares et tort sted.

- Foranstaltninger til at undga brand og aerosol- og stevdannelse

Anvend lokal og almen ventilation. Undgaelse af teendkilder. Holdes vaek fra antaendelseskilder - Rygning forbudt.
Traef foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ma kun bruges pa steder med god ventilation. Pa grund af eksplo-
sionsfare skal damplaekage i keeldre, regkanaler og kanaler forhindres. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/po-
tentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr. Anvend kun vaerktgj, som ikke frembrin-
ger gnister.
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- Specifikke anvisninger/oplysninger

Det kan navnlig forventes, at der er braendbare stoffer eller blandinger til stede i omrader, som ikke ventileres, f.eks.
uventilerede underjordiske omrader som gruber, kanaler og skakte. Dampe er tungere end luft, spredes langs gulvet
og kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

Rad om generel hygiejne

Vask haender efter handtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsomraderne. Tag forurenet tgj og personlige

varnemidler af, inden man bevager sig ind i et omrade, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i naer-
heden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Ma ikke
opbevares sammen med fedevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2  Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Handtering af forbundne risici

- Eksplosiv atmosfeere

Emballagen skal holdes taet lukket og opbevares pa et godt ventileret sted. Anvend lokal og almen ventilation. Opbe-
vares koligt. Beskyttes mod sollys.

- Brandfare

Holdes vaek fra anteendelseskilder - Rygning forbudt. Holdes vaek fra varme/gnister/aben ild/varme overflader. Ryg-
ning forbudt. Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet. Beskyttes mod sollys.

- Krav til ventilation

Opbevar ethvert stof, der afgiver farlige dampe eller gasser, pa et sted med konstant udluftning. Anvend lokal og al-
men ventilation. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

- Egnet emballage
Det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

7.3 Seerlige anvendelser
Se punkt 16 for en generel oversigt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1  Kontrolparametre

OEL-veerdier (graensevaerdier for erhvervsmaessig eksponering)

Land Betegnelse CAS-nr. Pro- TWA TWA KTV KTV [mg/ Loftvaer- Loftveer- An- Kilde
dukti- [ppm] [mg/m3] [ppm] m3]  di[ppm] di[mg/ maerk-

dentifi- m3] ning
kator
DK acetonitril 75-05-8 GV 40 70 H BEK nr
2203
EU acetonitril 75-05-8 | IOELV 40 70 H 2006/
15/EF
Anmaerkning
H absorbed through the skin
KTV graensevardi for kortvarig eksponering: Vaerdierne gaelder for en eksponeringsperiode pa 15 minutter, medmindre an-
det er angivet
loftveerdi ceiling value er en graensevaerdi for eksponering, der ikke ma overskrides
TWA tidsveegtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgraense): Malt eller udregnet i forhold til en referenceperiode pa otte ti-

mers tidsvaegtet gennemsnitseksponering
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8.2

Miljeveerdier

Relevante PNEC- og andre taerskelvaerdier

Endpunkt Teerskelveerdi Organisme Delmiljo Eksponeringstid
PNEC 10 M9y, vandorganismer ferskvand kortvarigt (enkelt tilfaelde)
PNEC 1 M9y, vandorganismer havvand kortvarigt (enkelt tilfzelde)
PNEC 32 MYy vandorganismer spildevandsb(esr_llla)TdIingsanlaeg kortvarigt (enkelt tilfaelde)
PNEC 40,5 M9/yq vandorganismer ferskvandssediment kortvarigt (enkelt tilfselde)
PNEC 4,05 mglkg vandorganismer havvandssediment kortvarigt (enkelt tilfaelde)
PNEC 2,23 M9/ jordorganismer jord kortvarigt (enkelt tilfzelde)

Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige veernemidler)

Beskyttelse af gjne/ansigt
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskserm.

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hander

Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede.
Kontroller taethed/gennemtraengelighed for anvendelse. Hvis handskerne skal bruges igen, skal de rengeres, inden
de tages af, og luftes grundigt. Til specielle formal anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstands-
dygtighed over for kemikaler i samarbejde med producenten af disse handsker.

- Materialetype
Nitril
IIR: isobutenisoprengummi

- Gennemtraengningstid af handskematerialet
>30 minutter (permeation: trin 2)

- Andre beskyttelsesforanstaltninger

Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask haen-
derne grundigt efter brug.

Andedraetsvaern
Ved utilstraekkelig udluftning anvendes andedraetsvaern.

Foranstaltninger til begransning af eksponering af miljget
Skal indesluttes forsvarligt for at undga miljgforurening. Holdes vaek fra aflgb, overfladevand og grundvand.
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PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Revision: 19.09.2022

9.1  Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
Fysisk tilstand flydende
Farve farvelgs
Lugt karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt -45,7 °Cved 101.325 Pa
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og 81,7 °Cved 1.013 hPa
kogepunktsinterval
Antaendelighed brandfarlig vaeske i henhold til GHS-kriterier
@vre og nedre eksplosionsgraense 3vol% - 16 vol%
Flammepunkt 2 °C (c.c) lukket beholder
Selvantendelsestemperatur 524 °C ved 101.325 Pa (ECHA)
Dekomponeringstemperatur ikke relevant
pH-veerdi ikke bestemt
Kinematisk viskositet 0,417 ™™/ ved 20 °C
Oplagselighed(er)
Vandoplgselighed 1.000.000 M9/, ved 25 °C
Fordelingskoefficient
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi) | -0,34 (pH-vaerdi: ~7, 25 °C) (ECHA)
Damptryk 94,5 hPa ved 20 °C
Massefylde og/eller relativ massefylde
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Massefylde 0,84 9/ ms ved 20 °C
Relativ dampmassefylde oplysninger om denne egenskab foreligger ikke
Partikelegenskaber ikke relevant (flydende)

9.2  Andre oplysninger

Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser der foreligger ingen yderligere oplysninger

Andre sikkerhedskarakteristika

Refractive index 1,34 (20 °C)

Temperaturklasse (EU, iht. ATEX) T1 (maksimalt tilladte overfladetemperatur p& udstyret: 450° C)

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Vedrerende materialer, der skal undgas: se nedenstaende "Forhold, der skal undgas" og "Materialer, der skal
undgas". Det er et reaktivt stof. Blandingen indeholder reaktivt stof/reaktive stoffer. Risiko for teending.

Ved opvarmning:

Risiko for taending

10.2 Kemisk stabilitet
Se nedenstaende "Forhold, der skal undgas".

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgas
Holdes vaek fra varme/gnister/aben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
Anbefalinger til hindring af brand eller eksplosion

Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr. Anvend kun varktgj, som ikke frembringer gnister. Traef
foranstaltninger mod statisk elektricitet.

10.5 Materialer, der skal undgas
Brandnarende

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som fglge af anvendelse, opbevaring, spild og op-
varmning, er ikke kendte. Farlige forbreendingsprodukter: se punkt 5.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet
Farlig ved indtagelse. Farlig ved hudkontakt. Farlig ved indanding.

- Estimat for akut toksicitet (ATE)

Oral 469 M9/},
Dermal 1.100 mg?kg
Indanding: damp 11 ™M9/1/4h

Hudaetsning/hudirritation

Klassificeres ikke som hudaetsende/hudirriterende.

Alvorlige gjenskader/gjenirritation
Fordrsager alvorlig gjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering
Klassificeres ikke som respiratorisk sensibiliserende stof eller hudsensibiliserende stof.

Kimcellemutagenicitet
Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet
Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet
Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik malorgantoksicitet, enkel eksponering
Klassificeres ikke som specifikt malorgantoksisk (enkel eksponering).

Specifik malorgantoksicitet, gentagen eksponering
Klassificeres ikke som specifikt malorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

11.2 Oplysninger om andre farer
Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 12: Miljeoplysninger

121 Toksicitet
Klassificeres ikke som farlig for vandmiljget.
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12.2 Persistens og nedbrydelighed

Bionedbrydning
Stoffet er let bionedbrydeligt.

Nedbrydningsproces

Proces Halveringstid

produktion af kuldioxid 70 % 21d

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Data foreligger ikke.

n-oktanol/vand (log KOW) -0,34 (pH-veerdi: ~7, 25 °C) (ECHA)

12.4 Mobiliteti jord
Data foreligger ikke.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Data foreligger ikke.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Ikke registreret.

12.7 Andre negative virkninger
Data foreligger ikke.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Oplysninger med relevans for affaldsbehandling
Genvinding eller regenerering af oplasningsmidler.
Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet
Ma ikke tammes i kloakaflgb. Undgé udledning til miljget. Se saerlig vejledning/leveranderbrugsanvisning.
Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Det er farligt affald; det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendst (f.eks. iht. ADR). Helt temt emballage
kan genanvendes. Forurenet emballage skal handteres pa samme made som stoffet selv.

Bemaerkninger

Tag hensyn til geeldende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan handteres
saerskilt af de lokale eller nationale affaldshandteringsanlaeg.
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PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID UN 1648
IMDG-Code UN 1648
ICAO-TI UN 1648

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper
shipping name)

ADR/RID ACETONITRIL
IMDG-Code ACETONITRILE
ICAO-TI Acetonitrile
14.3 Transportfareklasse(r)
ADR/RID
IMDG-Code
ICAO-TI
14.4 Emballagegruppe
ADR/RID II
IMDG-Code II
ICAO-TI II
14.5 Miljofarer ikkc(je miljgfarlig int. forordningerne om farligt
gods

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Bestemmelserne for farligt gods (ADR) skal overholdes pa omradet.

14.7 Bulktransport til ses i henhold til IMO-instrumenter
Det er ikke hensigten at gennemfare bulktransport.

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) - Yderligere information

Klassifikationskode F1
Faremeerkat(er) 3
Undtagne mangder (UM) E2
Begraensede mangder (BM) 1L
Transportkategori (TK) 2
Tunnelrestriktionskode (TRK) D/E
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Sikkerhedsdatablad Acetonitrile-d3

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Nummer for version: GHS 2.0 Revision: 19.09.2022
Erstatter version af: 25.06.2021 (GHS 1)

Farenummer 33

Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID) - Yderligere

information

Klassifikationskode F1

Faremeaerkat(er) 3

Undtagne mangder (UM) E2

Begraensede maengder (BM) 1L

Transportkategori (TK) 2

Farenummer 33

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information
Marine pollutant -

Faremeerkat(er) 3

Undtagne mangder (UM) E2

Begraensede maengder (BM) 1L

EmS F-E, S-D

Stuvningskategori B

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information
Faremeerkat(er) 3

Undtagne mangder (UM) E2

Begraensede maengder (BM) 1L

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og milje

Relevante bestemmelser fra Den europaiske Union (EU)
Begraensninger i henhold til REACH, bilag XVII
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Sikkerhedsdatablad Acetonitrile-d3

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Nummer for version: GHS 2.0 Revision: 19.09.2022
Erstatter version af: 25.06.2021 (GHS 1)

Farlige stoffer med begraensninger (REACH, bilag XVII)

Stoffets navn Navn iht. fortegnelse CAS-nr. Nr.
Acetonitrile-d3 dette produkt opfylder for klassificering i hen- 3
hold til forordning nr. 1272/2008/EF
Acetonitrile-d3 brandfarlig / pyrofor 40
Acetonitrile-d3 stoffer i tatoveringsflfrver 0g permanent ma- 75
eup

Fortegnelse over stoffer, der kraever godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste
ikke registreret

Direktiv om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr (RoHS)

ikke registreret

Forordning om oprettelse af et europaeisk register over udledning og overforsel af forurenende
stoffer (PRTR)

ikke registreret

Vandrammedirektiv (WFD)
ikke registreret

Forordning om persistente organiske miljoagifte
Ikke registreret.

Nationale fortegnelser

Land Fortegnelse Status
EU REACH Reg. stoffet er registreret
us TSCA stoffet er registreret
Figurtekst
REACH Reg. REACH registrerede stoffer
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet gennemfart for dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, markning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF)
nr. 1907/2006 (REACH), sendret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befordring af far-
ligt gods med jernbane (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om trans-
port af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).
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Sikkerhedsdatablad Acetonitrile-d3

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
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Fortegnelse over de vigtigste saetninger (kode og fuldstaendig ordlyd som beskrevet i punkt 2

og 3)
Kode Tekst
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H332 Farlig ved indanding.

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret pa vores nuvaerende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gaelder udelukkende for det-
te produkt.
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