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Karta charakterystyki kwas mrowkowy ... %

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Numer wersji: GHS 5.0 Aktualizacja: 10.06.2025
Zastepuje wersje z: 06.02.2023 (GHS 4)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji Kwas mréwkowy ... %
Numer rejestracji (REACH) informacja nie jest dostepna
Numer CAS 925-94-0

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania zastosowania przemystowe
produkt przeznaczony jest do badan, analiz i edu-
kacji naukowej
badania naukowe i rozwdj
badania dotyczace produktéw i procesu produkg;ji
oraz ich rozwoju
cele laboratyjne i analityczne
chemikalia laboratoryjna

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Zeochem AG Telefon: +41 44 922 93 93
Joweid 5, CH-8630 Ruti e-Mail: info@zeochem.com
Szwajcaria Strona www: https://www.zeochem.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Osrodek zatru¢

Panstwo \EVAUE] Telefon
Stany Zjednoczone CHEMTREC USA +1 800 424 9300 - 24h/7d
Szwajcaria Toxzentrum Zurich / Tox. Info Suisse +41 44 251 51 51/ CH: 145 - 24h/7d

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasa zagrozenia Kategoria Klasa i kategoriaza- Zwrot wskazu-
grozenia jacy rodzaj za-
grozenia

2.6 substancja ciekta tatwopalna 3 Flam. Lig. 3 H226
3.10 toksycznos$¢ ostra (droga pokarmowa) 4 Acute Tox. 4 H302
3.1 toksyczno$¢ ostra (przez drogi oddechowe) 3 Acute Tox. 3 H331
3.2 dziatanie zrace/podrazniajace na skére 1A Skin Corr. 1A H314
33 powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy 1 Eye Dam. 1 H318

Petny tekst skrétéw: zob. SEKCJA 16.
Najwazniejsze szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko oraz zwigzane z
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wiasciwosciami fizykochemicznymi

Dziatanie zrace na skére powoduje nieodwracalne uszkodzenia skory: tj. widoczng martwice naskérka siegajaca az do
skory wiasciwej. Produkt jest palny i moze zapalic sie od potencjalnych Zrédet zaptonu.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

- Hasto niebezpieczenstwo
ostrzegawcze

2.2.1. 2L TEN

GHS02, GHSO5,
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary

H302 dziata szkodliwie po potknieciu

H314 powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu

H331 dziata toksycznie w nastepstwie wdychania

P210 przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego ognia i in-

nych zrédet zaptonu. Nie pali¢

P260 nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy

P280 stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy/ochrone stuchu
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdja¢ cata zanieczyszczong

odziez. Sptukac skoére pod strumieniem wody lub prysznicem

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé

P310 natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem
P370+P378 w przypadku pozaru: Uzy¢ piasku, dwutlenku wegla lub gasnicy proszkowej do gaszenia
P403+P233 przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety
P403+P235 przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu

- Dodatkowa informacja dotyczaca zagrozenia
EUHO71 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

2.3 Inne zagrozenia
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Zgodnie z wynikami oceny substancja nie jest PBT ani vPvB.

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie zawiera substancji zaburzajgcej funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu = 0,1%.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nazwa substancji kwas mréwkowy ... %
Identyfikatory

Nr. CAS 925-94-0

Nr. WE 213-129-4

Czystosc >95 %

Zanieczyszczenia i dodatki, klasyfikacja zg. z GHS

Nazwa substancji Klasyfikacja zg. z GHS

Deuterium oxide 7789-20-0 232-148-9 5

Specyficzne stezenia graniczne Wspétczynniki M Droga narazenia

Skin Corr. 1A; H314: C>90 % - 730 M9/ droga pokarmowa

Skin Corr. 1B; H314: 10 % < C <90 % 7,85 M9//4h droga oddechowa:
Skin Irrit. 2; H315: 2% <C<10 % para

Eye Dam. 1; H318: C=> 10 %
Eye Irrit. 2; H319: 2% < C<10 %

Wzér czgsteczkowy CHDO2
Masa czgsteczkowa 47 Y ol
Uwagi

Petny tekst skrétéw: zob. SEKCJA 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

41 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Uwagi og6lne
Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Wynies¢ poszkodowanego z obszaru zagrozenia. Poszkodowanego
utrzymywac pod przykryciem, w cieple. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Zasiegna¢ porady lekarza w
przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja. W przypadku utraty przytomnosci
utozy¢ osobe w pozycji bezpiecznej. Nigdy nie podawac niczego doustnie.
Po narazeniu przez drogi oddechowe

W przypadku nieregularnego oddechu lub bezdechu nalezy natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza i rozpoczg¢ czynnosci
pierwszej pomocy. W przypadku dziatania draznigcego na drogi oddechowe, nalezy skonsultowac sie z lekarzem. Za-
pewni¢ dostep do $wiezego powietrza.

Po kontakcie ze skorg
Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.
Po kontakcie z oczami

Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. nadal ptukac. Sptukiwac obficie czystg, Swiezg woda,
przez co najmniej 10 minut, utrzymujgc otwarte powieki.

Po narazeniu przez przewdd pokarmowy
Przeptuka¢ usta wodg (tylko, gdy osoba jest przytomna). NIE wywotywac wymiotéw.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
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Objawy i skutki dotychczas nie sg znane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Rozpylona woda, BC-proszek, Dwutlenek wegla (CO2)

Niewtasciwe srodki gasnicze
Silny strumien wody

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

W przypadku niedostatecznej wentylacji i/lub podczas stosowania, moga tworzy¢ tatwopalne/wybuchowe mieszaniny
para-powietrze. Pary rozpuszczalnikéw sg ciezsze od powietrza i moga rozprzestrzeniac sie nad podtozem. Miejsca,
ktdére nie sg wentylowane np. obszary natlenione ponizej poziomu obszaru gruntu takie jak przewody i waty sg szcze-
go6lnie narazone na obecnos¢ substancji lub mieszanin tatwopalnych.

Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie
Tlenek wegla (CO), Dwutlenek wegla (CO2)

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dymoéw powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu. Dostosowac procedury postepowania w przypadku
pozaru do otoczenia pozaru. Nie pozwala¢ na odptyw wody gasniczej do kanalizacji i ciekéw wodnych. Zebra¢ oddziel-
nie zanieczyszczong wode gasniczg. Gasic¢ pozar z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyklych srodkéw ostroznosci.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy
Usung¢ ludzi w bezpieczne miejsce.

Dla oséb udzielajgcych pomocy
Nosi¢ aparat oddechowy, w przypadku narazenia na dziatanie par/pytéw/mgiet/gazéw.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac¢ przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zebrac zanieczyszczong wode prze-
znaczong do mycia i jg zutylizowac.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku
Przykrywanie kanalizacji

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Wycierac za pomocg materiatu sorpcyjnego (np. szmata, fliz). Zebra¢ wyciek: trociny, diatomit, piasek, spoiwo uniwer-
salne

Wiasciwe metody zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia
Uzycie materiatu sorpcyjnego.

Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usuniecia. Przewietrzy¢ dotkniety obszar.

6.4 Odniesienia do innych sekgji
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Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne: zob. sekcja 8.
Materiaty niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia
Przechowywaé w suchym miejscu.

- Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pytu

Stosowac ogdlne i miejscowe wietrzenie. Unikanie zrédta zaptonu. Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie
pali¢ tytoniu. Przedsiewzig¢ $rodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu. Stosowac wytgcznie w do-
brze wentylowanych pomieszczeniach. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo wybuchu, zapobiega¢ wyciekom par do piw-
nic, kanatéw i rowéw. Uziemié¢/potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy. Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/oswietle-
niowego/przeciwwybuchowego sprzetu. Uzywac wytgcznie nieiskrzacych narzedzi.

- Szczegdbtowe notatki/informacje

Miejsca, ktdre nie sg wentylowane np. obszary natlenione ponizej poziomu obszaru gruntu takie jak przewody i waty
sg szczegdlnie narazone na obecnos$¢ substancji lub mieszanin tatwopalnych. Opary s3 ciezsze od powietrza i rozprze-
strzeniajg sie nad podtozem i tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary moga tworzy¢ mieszaniny wybucho-
we z powietrzem.

Zalecenia dotyczace ogdlnej higieny pracy

Po uzyciu, umy¢ rece. Nie spozywac pokarméw i napojéw, nie pali¢ w miejscu pracy. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i i
wyposazenie ochronne przez wejSciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow. Nigdy nie przechowywa¢
jedzenia i picia w poblizu chemikaliéw. Nigdy nie umieszcza¢ chemikaliéw w pojemnikach, ktére normalnie uzywane
sg do zywnosci lub napojéw. Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Zarzadzanie ryzykiem w zakresie

- Atmosfery wybuchowe

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety w miejscu dobrze wentylowanym. Stosowa¢ ogélne i miejscowe wietrze-
nie. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu. Chroni¢ przed Swiattem stonecznym.

- Zagrozenia zwigzane z palnoscia

Nie przechowywa¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych po-
wierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapo-
biegajace statycznemu roztadowaniu. Chroni¢ przed sSwiattem stonecznym.

- Wymagania dotyczgce wentylacji

Przechowywac kazdg substancje, ktéra emituje szkodliwe opary i gazy w miejscu, ktére umozliwia ich statg ekstrakcje.
Stosowac ogdlne i miejscowe wietrzenie. Uziemié¢/potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.

- Zgodnosci z opakowaniem
Moga by¢ stosowane tylko opakowania, ktére sg zatwierdzone (np. wg. ADR).

7.3 Szczeg6lne zastosowanie(-a) korcowe
Ogélne przepisy: zob. sekcja 16.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
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Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku

pracy)
Pan- Nazwa czynnika Nr.CAS Identy- NDS NDS NDSCh NDSCh NDSP NDSP  Adno- Zrédio
stwo fikator 8godz. 8godz. [ppm] [mg/m3] [ppm] [mg/m3] tacja
[ppm] [mg/mé3]
EU kwas mréwkowy | 64-18-6 | IOELV 5 9 2006/15
/WE
PL kwas mréwkowy | 64-18-6 NDS 5 15 Dz.U. -
2021
Adnotacja
NDS 8godz. $rednia wazona czasu (dopuszczalne dtugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawo-
wego réwnego osiem godzin, jako czasowa Srednia wazona (jezeli nie postanowiono inaczej)
NDSCh dopuszczalna warto$¢ krétkotrwatego narazenia: warto$¢ dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno mie¢ miej-
sca, a ktéra dotyczy 15-minutowego okresu (jezeli nie postanowiono inaczej)
NDSP

miejsca

Wartosci dla ludzkiego zdrowia

najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe to jest wartosci dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno miec

Istotne DNEL i inne poziomy progowe

Parametr docelo- Poziom progowy Cel ochrony, droga na-

Uzywane w

Czas narazenia

wy

DNEL

razenia

9,5 mg/m3 cztowiek, przez drogi od-

dechowe

pracownik (przemyst)

przewlekte - skutki lokalne

Wartosci dla sSrodowiska

Istotne PNEC i inne poziomy progowe

Parametr Poziom progowy Organizm Kompartyment Srodowiska Czas narazenia
docelowy
PNEC 2 M9y, organizmy wodne woda stodka krétkoterminowe (pojedynczy
przypadek)
PNEC 0,2M9y organizmy wodne woda morska krotkoterminowe (pojedynczy
przypadek)
PNEC 7,2™M9/, organizmy wodne instalacja oczyszczania Sciekdw| krotkoterminowe (pojedynczy
(STP) przypadek)
PNEC 13,4 M9/ yq organizmy wodne osad stodkowodny krétkoterminowe (pojedynczy
przypadek)
PNEC 1,34 M9/ g organizmy wodne osad morski krétkoterminowe (pojedynczy
przypadek)
PNEC 1,5 M9/kg organizmy lagdowe gleba krétkoterminowe (pojedynczy
przypadek)
8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli
Wentylacja ogélna.
Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)
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Ochrona oczu/twarzy
Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

Ochrona skéry
- Ochrona ragk

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice ochronne do chemikaliéw przetestowane wg. EN 374. Przed uzy-
ciem sprawdzi¢ szczelnos¢/nieprzemakalnos¢. W przypadku checi ponownego uzycia rekawic oczyscic je przed zdje-
ciem i dobrze je wywietrzy¢. Do szczeg6lnych celoéw, zaleca sie sprawdzenie odpornosci na chemikalia rekawic ochron-

nych wymienionych powyzej oraz dostawcy tych rekawic.

- Rodzaj materiatu
Nitryl
IIR: kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy)

- Czas wytrzymatos$ci materiatu, z ktérego sg wykonane rekawice
>30 minut (poziom przenikania: 2)

- Inne $rodki ochrony

Robi¢ przerwy w pracy w celu regeneracji skory. Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy ochronne). Do-

ktadnie umy¢ rece po uzyciu.
Ochrona dr6g oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.
Kontrola narazenia Srodowiska

Uzywac¢ odpowiednich pojemnikéw zapobiegajgcych skazeniu Srodowiska. Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji,

wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny ciekty

Kolor jasny

Zapach charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepniecia 8°C

Temperatura wrzenia lub poczatkowa 100-101 °C

temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

Palnos¢ materiatéw ciecz tatwopalna zgodnie z kryteriami GHS
Dolna i gérna granica wybuchowosci nie okreslone

Temperatura zaptonu 49,5 °C przy 1.013 hPa (tygiel zamkniety)
Temperatura samozaptonu 528 °C przy 1.010 hPa (ecHa)
Temperatura rozktadu nie istotne

wartos¢ pH nie okreslone

Lepkosc¢ kinematyczna 1,47 ™™/ przy 20 °C
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9.2

Rozpuszczalnosé(-ci)

nie okreslone

Wspétczynnik podziatu

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢
wspotczynnika log)

-2,1 (wartos¢ pH: 7, 23 °C) (EcHA)

Wegiel organiczny w glebie/wodzie (log KOC)

<1,25 (ECHA)

Preznos¢ par

42,7 hPa przy 20 °C

Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

Gestosc

1,25 9 ¢ms

Wzgledna gestos¢ pary

informacja nt. tej wlasciwosci nie jest dostepna

Charakterystyka czasteczek

nie istotne (ciekty)

Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

nie ma dodatkowych informacji

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Napiecie powierzchniowe

71,5 ™N/ (20 °C) (ECHA)

Klasa temperatury (UE, wg ATEX)

T1 (maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni wypo-
sazenia: 450 °C)

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1

10.2

10.3

10.4

Reaktywnos¢

Bioragc pod uwage niezgodnosci: zob. ponizej "Warunki, ktérych nalezy unikac" i "Materiaty niezgodne". To jest reak-
tywna substancja. Mieszanina zawiera reaktywnga(-e) substancje(-e). Ryzyko zapalenia.

Po podgrzaniu:
Ryzyko zapalenia

Stabilnosé chemiczna
Zob. ponizej "Warunki, ktérych nalezy unika¢".

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakgji.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zapto-

nu. Nie palic.

Wskazowki dotyczgce zapobiegania pozarowi lub wybuchowi

Zeochem AG
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- :I top e Chemistry. Pure. Efficient.

Karta charakterystyki kwas mréwkowy ... %

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Numer wersji: GHS 5.0 Aktualizacja: 10.06.2025
Zastepuje wersje z: 06.02.2023 (GHS 4)

Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego/przeciwwybuchowego sprzetu. Uzywac wytacznie nieiskrzacy-
ch narzedzi. Przedsiewzigc¢ Srodki ostroznosci zapobiegajace statycznemu roztadowaniu.

10.5 Materialy niezgodne
Utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu powstajgce w trakcie uzytkowania, magazynowania, wy-
lania sie lub podgrzewania. Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)

Toksycznos¢ ostra
Dziata szkodliwie po potknieciu. Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

- Oszacowana toksycznosc ostra (ATE)
Droga pokarmowa 730 M9/,
Droga oddechowa: para 7,85 mg/|?4h
Dziatanie zrgce/podrazniajgce na skére
Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na skoére lub drogi oddechowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgca uczulajgco na drogi oddechowe lub skore.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcej mutagennie na komorki rozrodcze.
Rakotwédrczos¢
Nie klasyfikuje sie jako rakotworcza.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcy toksycznie na rozrodczos¢.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcg toksycznie na narzady docelowe (narazenie jednorazowe).

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie wielokrotne
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcg toksycznie na narzady docelowe (powtarzane narazenie).

Zagrozenie spowodowane aspiracj
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie spowodowane aspiracja.

Inne informacje
Dziata zraco na drogi oddechowe.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie dla $Srodowiska wodnego.
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Karta charakterystyki kwas mréwkowy ... %

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Numer wersji: GHS 5.0 Aktualizacja: 10.06.2025
Zastepuje wersje z: 06.02.2023 (GHS 4)

12.2 Trwatosc i zdolnos¢ do rozkiadu

Biodegradacja
Substancja tatwo ulega biodegradacji.

Proces rozktadu

Proces Tempo degradacji Czas
ubytek ilosci tlenu 15% 5d
ubytek DOC 4% 6d

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Dane nie sg dostepne.

n-oktanol/woda (log KOW) -2,1 (wartos¢ pH: 7, 23 °C) (EcHA)

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Stata prawa Henry'ego 0,019 Pam?/ i przy 25 °C

Znormalizowany wspotczynnik adsorpcji wegla <1,25 (ECHA)
organicznego

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Zgodnie z wynikami oceny substancja nie jest PBT ani vPvB.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie zawiera substancji zaburzajacej funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu = 0,1%.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Przetwarzanie odpadéw - istotne informacje
Odzysk/regeneracja rozpuszczalnikéw.

Odprowadzanie Sciekéw - istotne informacje
Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Unika¢ zrzutow do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charaktery-
styki.

Przetwarzanie odpadéw z pojemnikéw/opakowan

Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone moga by¢ stosowane (np. Wg. ADR). Catkowicie opréznione
opakowania moga by¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania traktowac w taki sam sposob, jak sub-
stancje.

Uwagi

Prosze wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne. Odpady powinny by¢ rozdzielone na katego-
rie, ktére moga by¢ traktowane oddzielnie przez miejscowe lub krajowe zaktady utylizacji odpadéw.
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Karta charakterystyki kwas mréwkowy ... %

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Numer wersji: GHS 5.0 Aktualizacja: 10.06.2025
Zastepuje wersje z: 06.02.2023 (GHS 4)

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID/ADN UN 1779
Kodeks IMDG UN 1779
ICAO-TI UN 1779
14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID/ADN KWAS MROWKOWY
Kodeks IMDG FORMIC ACID
ICAO-TI Formic acid
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/ADN 8(3)
Kodeks IMDG 8 (3)
ICAO-TI 8(3)
14.4 Grupa pakowania
ADR/RID/ADN II
Kodeks IMDG I
ICAO-TI II
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, zgodnie z
cprr]zepisami dotyczgcymi towardw niebezpieczny-

14.6 Szczegélne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Przepisy dot. towaréw niebezpiecznych (ADR) powinny by¢ przestrzegane na terenie zaktadu.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

Informacje dla kazdego z przepiséw modelowych ONZ

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i sSrédlagdowym
(ADR/RID/ADN) - Informacje dodatkowe

Kod klasyfikacji CF1
Nalepka(-i) niebezpieczenstwa 8+3
Ilosci wytgczone (EQ) E2
Ilosci ograniczone (LQ) 1L
Kategoria transportowa (KT) 2
Kod ograniczenh przewozu przez tunele D/E
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Karta charakterystyki kwas mréwkowy ... %

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Numer wersji: GHS 5.0 Aktualizacja: 10.06.2025
Zastepuje wersje z: 06.02.2023 (GHS 4)

Numer rozpoznawczy zagrozenia 83
Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG) - Informacje dodatkowe

Zanieczyszczenie morza -

Nalepka(-i) niebezpieczenstwa 8+3
Ilosci wytgczone (EQ) E2

Ilosci ograniczone (LQ) 1L

EmS F-E, S-C
Kategoria pakowania A

Grupa segregacji 1 - Kwasy

Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR) - Informacje dodatkowe

Nalepka(-i) niebezpieczenstwa 8+3
Ilosci wytgczone (EQ) E2
Ilosci ograniczone (LQ) 0,5L

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczeAstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
Ograniczenia zgodnie z REACH, zalacznik XVII

Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (REACH, zatgcznik XVII)

Nazwa substancji Nazwy wg. Wykazu Nr. CAS Nr.
kwas mréwkowy ... % ten produkt spetnia kryteria klasyfikacji zgodnie 3
z rozporzadzeniem nr 1272/2008/WE
kwas mréwkowy ... % latwopalne / piroforyczny 40
kwas mréwkowy ... % substancje znajdujgce sie w tuszach do tatuazu i 75

makijazu permanentnego

Wykaz substancji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatgcznik XIV) / SVHC -
lista kandydacka

nie wymieniony
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)

nie wymieniony
Rozporzadzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu
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Karta charakterystyki kwas mrowkowy ... %

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Numer wersji: GHS 5.0 Aktualizacja: 10.06.2025
Zastepuje wersje z: 06.02.2023 (GHS 4)

Zanieczyszczeh (PRTR)
nie wymieniony

Dyrektywa wodna (WFD)
nie wymieniony

Rozporzadzenie dotyczace trwatych zanieczyszczeh organicznych (POP)
nie wymieniony

Wykazy krajowe
Panstwo Spis Status
EU REACH Reg. substancja jest wymieniona
us TSCA substancja jest wymieniona (ACTIVE)
Legenda
REACH Reg. REACH zarejestrowane substancje
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do tej substancji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)

Byly wpis (tekst/wartosc) Aktualny wpis (tekst/wartosc) Istotne
dla bez-
pieczen-

stwa
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki: | Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki: tak
Zeochem AG Zeochem AG
Joweid 5, CH-8630 Ruti Joweid 5, CH-8630 Rti
Szwajcaria Szwajcaria
Telefon: +41 44 922 93 93 Telefon: +41 44 922 93 93
e-Mail: info@zeochem.com / info@zeochem.ch e-Mail: info@zeochem.com
Strona www: https://www.zeochem.com Strona www: https://www.zeochem.com
1.4 Osrodek zatruc: tak
zmiana na liscie (tabela)
23 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu | Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu tak
hormonalnego: hormonalnego:
Nie zawiera substancji zaburzajacej funkcjonowa- | Nie zawiera substancji zaburzajacej funkcjonowa-
nie uktadu hormonalnego w stezeniu >= 0,1%. nie uktadu hormonalnego w stezeniu > 0,1%.
3.1 Masa czasteczkowa: Masa czasteczkowa: tak
47 9/ molPetny tekst skrotdéw: zob. SEKCJA 16. 47 9/ mol
3.1 Uwagi: tak
Petny tekst skrétow: zob. SEKCJA 16
12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu | Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu tak
hormonalnego: hormonalnego:
Nie zawiera substancji zaburzajacej funkcjonowa- | Nie zawiera substancji zaburzajacej funkcjonowa-
nie uktadu hormonalnego w stezeniu >=0,1%. nie uktadu hormonalnego w stezeniu > 0,1%.
15.1 Wykazy krajowe: tak

zmiana na liscie (tabela)
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Karta charakterystyki kwas mréwkowy ... %

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Numer wersji: GHS 5.0 Aktualizacja: 10.06.2025
Zastepuje wersje z: 06.02.2023 (GHS 4)

Odniesienia do kluczowej literatury i Zzrédet danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporza-
dzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2020/878/UE.

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i $r6dlagdowym (ADR/RID/ADN). Miedzyna-
rodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport
(IATA) (przepisy dotyczace towardw niebezpiecznych dla transportu lotniczego).

Odpowiednie zwroty (kod i petny tekst, jak stwierdzono w sekcji 2 i 3)

Kod Tekst

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
Zastrzezenie

Niniejsze informacje opierajg sie aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejszg karte charakterystyki sporzadzono dla te-
go produktu i jest ona przeznaczona wytacznie dla niego.
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